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すぐ撮影するには 


デジタル機能設定 



バッテリーを入れる 


レンズを取り付ける 

EF-S レンズは白い指標、 EF - 
S レンズ U 外は赤い指標に合 
わせて取り付けまず。 
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モ—ドダイヤルを〈□パを 
自動）にする 

撮影に必要な設定がすべて自動 
設定されまず。 


ピントを合わせる 

写したいものに AF フレームを 合 
わせ、軽くシャッターボタンを 
押して、ピントを合わせまず。 




レンズのフォーカスモ 
—ドスイッチを 〈 AF 〉 に 
する 



撮影する 

さらにシヤ 、ソターボ タンを 
押して撮影します。 



カバーを開け 、 CF 
カードを入れる 
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画像を確認する 

撮影した画像が液晶モニター 
に約2秒間表示されます。 




電源スイッチを 〈 ON 〉 
にする 


51 タイトルちの圆司マークは、応用撮影ゾーン （ P 、 Tv 、 

Av 、 M 、 A ’ DEP ) 限定の機能です。 

撮影可能枚数の目安 


温度 

スト□ボ撮影なし 

50%スト□ボ撮影 

常温(+20で） 

が]1100枚 

約750枚 



メニュー機能の基本操作は、液晶モニターを見ながら、カメラ 
背面の 〈 MENU 〉 ボタン、〈類〉、〈贷)〉で行います。 


液晶 モニター 


〈 MENU 〉 

ボタン 

〈 JUMP 〉 

ボタン 



<〇> 

サブ電子 
ダイヤル 

く©〉 

ボタン 


系統色表示 



CT1 -521 1-000 


PRINTED IN JAPAN 



メニューを表示する 

♦ 〈 MENU 〉 ボタンを押ずと表示さ 
れます。もう一度押すと表示が 
消ふまず。 


メニュー項目を選ぶ 

♦ 〈類〉を回して項目を選び、〈盾)〉 
を押します。 

♦〈 JUMP 〉 ボタンを押すと、各系 
統の先頭項目に移動します。 



5 設定を終了する 

♦ 〈 MENU 〉 ボタンを押すと表示が 
消え、設定が終了しまず。 



※下の画面は、応用撮影ゾーンで表示 
される項目です。 ►の 項目は簡単撮 
影ゾーンでは表示されません。 


〇撮影系 


む 

i 田資田賣 
巧目廷巧巧能 

加 1 

1 

均 

1 テち 

A 

カードなしレリースする 

AEB 授を 

■2.- し九-しご 

0.0/tO 

謂 IE/ 抓礎 

mm^m 

をちを 

5200K 

链 " 

S 円 G 日 

ビクチヤースタイルスタンブード 


囚再生系 


囚 EES け 

卜 

迈巧固后 

な由]指を 

mm 

才ートブレイ 
賊置ホの timn 鄉 
AF フレーム ち示しな U 

ヒストブラム a 度 


カメラ設定ネリ期化^ 

♦け T 設定解除] から [カメラ設定 
初期化] を選びます。 

• [0 K ] を選びます。（表の状 
態になります。） 


けセットアップ系 



籍を置朝号国 g 表示する〇画！ 

巧 g の巧るご 

曰は/時刻 W 03/13 15:50 
蛋ぉま号 度し S 号 

脯 曰本原 

ビデオ出力ちち 肌 SC 

a 面 ss 邮レ PC 

が方ード初期化 
カスタム W 稍 【 C . Fn ) 

曲ま巧良 

ホ！*巧子め W 巧 

ファー ム〇エア Ver . 1.0.0 


撮影機能関係 


AF モード 

ワンシヨ、ソ ト AF 

AF フレームの 運択 

自動選択 

測光モード 

評価測光 

ドライブモード 

1枚撮影 


記録画像関係 


記録画質 

ML 

に0感度 

100 

ピクチャースタイル 

スタンダード 

色空間 

sRGB 

ホワイトバランス 



記録画質 



♦ [〇記録画質] を選びます。 

• 〈類〉を回して画質を選びます。 


記録画質 

画素数 
(約） 

1枚の 
サイズ 
(約） 

撮影可能 
枚数 

連続撮影 
可能枚数 

印刷の 

目安 

鸟 1 H 

鸟 J 

ML 

820 万 

3.6 MB 

133 

30 

37 

A 3 J : 趾 

ML 

1.8 MB 

267 

55 

100 

MM 

430万 

2.2 MB 

22己 

50 

60 

A 5 〜 A 4 

MM 

1.1 MB 

442 

100 

165 

パ 

200万 

1.2 MB 

392 

105 

240 

A 5 J ： 几 

MS 

0.6 MB 

761 

220 

850* 

fl^wi 

820万 

8.7 MB 

己己 

11 

11 

A 3 J ： 趾 


- 

39 

9 

9 

- 

{3 M + ML 

45 

{3 M + MM 

44 

(MQ + dM 

49 

{3 M + MS 

48 

(MQ + dS 

51 


-撮影可能枚数は、5に MB の CF 力ード使用時の枚数 
. 連続撮影可能枚数は、撮影条件によって変わりまず作 0 S 30 D 使 
用説明書52ページ参照） 

* CF カードの空き容量がなくなるまで連続撮影できます 
W 簡単撮影ゾーンでは、 RAW 、 RAW + JPEG は選択できません。 


ピクチャースタイル皿 



スタイルを選択する 
♦ [〇ピクチャースタイル] を選びま 

す。 


♦ 〈類〉を回してスタイルを選びまず。 


スタイル 

画像特性-内容 

スタンダード 

色鮮やかで、くっきり 

ポートレート 

肌がきれいで、ややくっきり 

風景 

青空や緑の色が鮮やかで、とてもくっきり 

ニュートラル 

自然な色あいで、メリ八リがかなく控えめ 

忠実設定 

520 0 K 程度の環境光下で撮影したときに、被写体と 
ほぼ同じ色あい 

モノクロ 

白黒画像 

ユーザー設定 

基本となるスタイルを選び、調整して登録したスタ 

1〜3 

イルを使用 



スタイルを調整する 

• スタイル選択画面で < jUMP 〉 ボ 
タンを押すと、シャープネスな 
どの調整を行うことができまず。 





























































































































































撮影操作 


デジタル機能設定 


ISO に0感度皿 


bAd マニュアルホワイトバランス画^ 


m ホワイトバランス補正/ブラケテイング® 



• 〈 DRIVE ’ ISO 〉 ボタンを押します。 

♦ 〈類〉を回してに0感度を設定し 
まず。 

り S 0100 〜1600、1/3段ステパ) 
♦ C . Fn -08 [旧0感度拡張] を [1: する] 
に設定すると、 「 H 」 （に〇3200巧 
当）も選択できます。 


WB ホワイトバランス画^ 



♦ 〈 AF ‘ WB 〉 ボタンを押しまず。 
• 〈殺〉を回して選びます。 

pTa H 


表示 

モード 

色温度(約 • K) 

心、,…。 

オート 

3000〜7000 

米 

太陽光 

5200 


日陰 

7000 

A 

くちり、薄暮、夕やけ空 

6000 

ホ 

白熱電球 

3200 

雜 

白色壁光灯 

4000 

な 

スト□ボ使用 

6000 


マニュアル 

2000〜10000 

口 

色温度 

2800〜10000 



♦スポ 、ソト測光範囲の領域全体に、 
白い無地の被写体が<るように 
して、適正露出で撮影します。 

♦ [〇 MWB 画像選択] を選びまず。 

參 撮影した白い画像を選びます。 

参 （メニューを終了し） 〈 AF ’ WB 〉 ボ 
タンを押しまず。 

♦ 〈類〉を回して 〈 tAd 〉 を選びまず。 



良 I " —I y 


因色温！指定丽 





♦〈 AF ‘ WB 〉 ボタンを押します。 

♦ 〈類〉を回して〈囚〉を選びまず。 
♦ [〇色温度] を選びます。 

♦ 〈類〉を回して色温度を設定しまず。 
♦設定で きる範囲は、2800〜 
100001 <(100 K ステ、ソス です。 




胃]目 /A 方向の1段は色温度 
変換フィルターの5ミレ 
、ソドに相当します。 


♦ [〇 WB 補正/ BKT 設定] を選びます。 


ホワイトバランス補正 

♦〈勞 〉を操作して、画面上の「■」 
を移動しまず。 

♦ B はブルー、 A はアンバー、 M は 
マゼンタ、 G はグリーンの意□ホで 
ず。補正幅は各色9段です。移動 
方向寄りの色に補正されます。 

♦ 画面ち上の 「 SHIFT 」 に補正方向と、 
補正量が表示されまず。 




WB 補正: A2, G1 
WB-BKT :己 A ±3段 


ホワイトバランスブラケティング 

•〈類〉 を回して、ブラケティング 
方向とレベルを設定します。 

♦〈類〉 をちに回すと B / A 方向、左に 
回すと M / G 方向のブラケティン 
グになりまず。旧 / A と M / G 方向 
は同時に設定できません） 

参 ブラケティングレベルは、両方向 
ともに1段ステップ+3段です。 

♦ 画面ちの「 BKT 」 にブラケティン 
グ方向と、レベルが表示されます。 


W 記録画質が RAW、RAW+」PEG のと 
きは、ホワイトバランスブラケティン 
グ撮影はできません。 


簡単撮影ゾーン 



撮影に必要な設定がすべて自動設 
定され、シャッターボタンを押せ 
ば、カメラまかせで撮影できます。 

♦ 撮影目的に応じた撮影モードを選び 
まず。 


日 全自動 
9 ポー トレート 
公風景 

A ク□-ズアップ 
スポーツ 

因 夜景ポートレート 
区）スト□ボ発光禁止 


• 被写体に AF フレームを合わせます。 
♦ シャッターボタンを半押ししてピン 
卜を合わせます。 

♦表示を 確認しまず。 

•構図を まめ、シャッターボタンを全 
押しして撮影しまず。 


応用撮影ゾーン 


※応用撮影ゾーンでは電源スイッチを〈/■〉 
にしてください。 



シャツター速度や絞り数値を選択 
したり、露出を自巧の巧みに変え 
るなど、カメラの設定を思いどお 
りに変えることで、さまざまな撮 
影をすることができます。 


撮影モード 

〈巡いダイヤル 

〈類〉ダイヤル 

P (プ□グラム） 

プ□グラムシフト 

露出補正 

Tv (シャ 、ソ ター優先） 

シャッター速度設定 

露出補正 

Av (紋リ優先） 

級 U 数値設定 

露出補正 

M (マニュアル露出） 

シャッター速度設定 

級 U 数値設定 

A-DEP (自動深度優先） 

— 

露出補正 


AFAF モ—ド丽 J 



回 AF フレーム^ 



、p 


♦ レンズのフォーカスモードスイツ 
チを 〈 AF 〉 にしまず。 

• < AF ‘ WB 〉 ボタンを押します。 
♦〈盗 ジを回して選びまず。 

ONE SH 饥（ワンシヨ、ソト AF ) 
止まっている被写体を撮るとき 
AI FOCUS (A ロォーカス AF ) 

AF モードを自動切り換え 
AI SERVO (AI サーボ AF ) 

動いている被写体を撮るとき 


♦ 〈回〉 ボタンを押しまず。 


♦ 〈を〉を倒した方向の AF フレーム 
が選択されます。 

•〈泉〉 をまっすぐ押ずと、中央の 
AF フレームが選択されます。 

♦ 選択されている AF フレームと同 
じ方向に〈を〉を操作すると、すべ 
ての AF フレームが点灯して自動 
選択になります。 

• 〈滋〉または〈類〉でも選択できま 
す。 


应]測光モード® 



鸟ドラィブモード^^ 


〈图 •阻〉 ボタンを押します。 

〈怒!〉を回して選びます。 

G ®] 評価測光：標準測光方式 
回部分測光： 

中央部約9%の範囲を測光 
H スポット測光： 

中央部約3.5%の範囲を測光 
H ] 中央部重点平均測光： 

中央部に重点を置いて画面 
全体を平均的に測光 



♦ 〈 DRIVHS 0〉 ボタンを押します。 

♦ 〈滋 I 〉を回して選びます。 

□ 1枚撮影 

写! JH 高速連続撮影(最高約5コマ/秒) 
Qj 低速連続撮影(最高約3コマ/秒) 
&セルフタイマー撮影（約10秒） 
* 〈攻〉は簡単撮影ゾーンでち選択 
できます。 


標準露出指標 

露化レベル BBWMa 
マ-ク^ jjjjQIIII 

マイナス プラス 

補正 補正 


♦ モードダイヤルをかの応用 
撮影ゾーンにします。 

♦ ピントを合わせ、表示を確認しま 
ず。 

♦ 〈媒〉を回して補正量を設定します。 
(1/3 段ステップ±2段） 


%露出を自動的に変える/ AEB = 



♦ [〇 A 比設定] を選びまず。 

• 〈類〉を回して AEB レベルを設定 
します。 （1/3 段ステップ+2段） 


I I 己度み 

M . •れう 


② マイナス—^ ① 標準^ ③プラス 


* 露出を固定する/八£ロック^^ 



• ピントを合わせます。 

♦ 〈乂〉ボタンを押します。 

参 構図をまめて撮影します。 



Lae □ック表示 


巧蔵スト□ボ撮影 


簡単撮影ゾーン 

暗いときや日中逆光時に、内蔵スト□ボが自動的に上がって 
発光します。（〈：〈区)〉を除く） 


応用撮影ゾーン 

〈4〉ボタンを押して、 
内蔵スト□ボを上げ 
てから撮影しまず。 


(EF-S17-85mm F4-5 .日に USM 使用瞄 


内蔵スト□ボの届く距離 [約] 


に0感度 

広角； 17mm 

望遠： 85mm 

100 

1〜 3.3m 

1〜 2.3m 

400 

1〜6.己 m 

1〜 4.6m 

1600 

1〜13.0 m 

1〜9.3m 


再生操作 




撮影情報表示 

撮影画像 
オリジナル画像 
判定用データ付ぶ 
AF フレーム 

撮影時刻 
撮影年月日- 
シャッター速度 
再生番号/ 

絡記録画像数 


系交り数値 
画像プ〇テク t 


フォルダ番号/ 
画像番号 


ヒストグラム 
色温度 
色空間 

ホワイトバランス 
WB 補正量 
撮影モード 
に0感度 


露出補正 量^ 
記録画質 一 


— ファイルサイズ 
I— スト□ボ調光補正量 




























































































































































